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KASTRE VALLAVOLIKOGU

OTSUS


Lange		             	       	  	          	    	18. veebruar 2020 nr EELNÕU


Loa andmine riigihanke korraldamiseks


Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 6; lg 37 ja Kastre Vallavolikogu 23. jaanuari 2018 määruse nr 15 „Kastre vallavara valitsemise kord“ § 19 lg 2 alusel, Kastre Vallavolikogu 

o t s u s t a b:

1. Lubada Kastre Vallavalisusele korraldada riigihange „Kastre valla kohalike kruusateede suvine hooldus“ kestvusega 3 aastat, perioodil 01.04.2020 – 31.12.2022. a.

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.



Mati Möller
Volikogu esimees
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Seletuskiri

Kruusateede suvine hoolduse teostamine on jaotud kahe piirkonna vahel. Pakkuja võib esitada oma pakkumise mõlemale piirkonnale, kui ta omab kahte teehöövlit ja tagab nende samaaegse töö mõlemas piirkonnas.
· I piirkonna kruusakattega teede greiderdamise kogupikkus on 103,3 km ning teeäärte niitmise kogupikkus 110,2 km. Igal aastal (2020, 2021 ja 2022) kuni 2000 m³ mahus teekatte katmine, koos veo ja laiali laotamisega,  purustatud kruusaga fraktsioon 0-32 mm.
· II piirkonna kruusakattega teede greiderdamise kogupikkus on 104,4 km ning teeäärte niitmise kogupikkus 98,6 km. Igal aastal (2020, 2021 ja 2022) kuni 2000 m³ mahus teekatte katmine, koos veo ja laiali laotamisega,  purustatud kruusaga fraktsioon 0-32 mm.
Teede suvise hooldusega tagatakse, et teelt saaks kõrvaldatud sinna tekkinud augud ja rööpad, samuti peab olema tagatud sadevett kõrvalejuhtiv profiil. 
Hankega hõlmatud tööde kirjeldus: 
· I teenus – kruusakattega teede greiderdamine, profileerimine koos teeservade greiderdamisega hooldusperioodil maksimaalselt kaks korda. Lisaks vastavalt vajadusele tellija poolt tellitavad osalised teede ja teelõikude greiderdamised, kohtades kus teede seisund on halvenenud. Korduvatel hööveldamistel tuleb jälgida, et ei hööveldataks lõike, millele on tehtud tolmutõrje;
· II teenus – hooldusperioodil teeäärte niitmine kahel korral (juuni algus ja septembri lõpus).
Teede hööveldamist planeeritakse ilmastikuolude järgi. Hööveldamisel arvestada, et teed on laiusega 3-6 meetrit. Tee hööveldus peab tagama tee profiilsuse, likvideerima teele tekkinud augud ja rööpad.
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