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TINGMARGID

Kinnistu piir

Projekteeritud hoonestus

Projekteeritud haljasala

Projekteeritud asflatkatend

Projekteeritud betoonkivi sillutis

Projekteeritud terrassilaudis

Projekteeritud tartaankate PlayGround EPDM

Projekteeritud laudisest istumisala

Projekteeritud liivavaljak

Projekteeritud hekk

Kinnistu piire (420 jm sh varavad) - keevispaneelaed 2D, 6/5/6mm (pnaeeli kdrgus1830mm, posti kdrgus 2300mm)
Kinnistu piire (45 jm sh varavad) - keevispaneelaed 2D, 6/5/6mm (pnaeeli kdrgus1030mm, posti kérgus 1700mm)
Sissesdit kinnistule

Sissepaas hoonesse

Projekteeritud teedarekivi 1000x80x200mm (h=10cm)

Projekteeritud teeaarekivi 1000x80x200mm (h=2cm)

Projekteeritud kénnitee darekivi 500x60x180mm (h=2cm)

1. Projekteeritud vaikehooned

1. Jalgrattavarjualune

2. Vélilava

3. Suur panipaik

4. Véike panipaik

5. Avatud varjualune

6. Priigikonteinerite varjualune

Projekteeritud manguagregaadid

1-2. Kiige raam nt LAPPSET Thorium 220061_M
- lisaks kummagi raami juurde 2x kiiged koos kettidega nt LAPPSET Rubber Seat 000226
3. Seiklusrada nt LAPPSET Motoric Track 137055M
4-6. Kiiged nt
- LAPPSET Giraffe 010508
- LAPPSET Motorcycle 010504
- LAPPSET Rhino 010507
7. Tasakaalurada 1 nt LAPPSET Balancing Snake Track 137225
8. Tasakaalurada 2 nt LAPPSET Balancing Bridge 137035
9. Ronimisptiramiid nt LAPPSET Pyramid Net S200201
10-13. Kiiged nt
- LAPPSET Moose 010512
- LAPPSET Dog 010502
- LAPPSET Tractor 010515
- LAPPSET Motorcycle 010504
14-15. Kiige raam nt LAPPSET Thorium 220061_M
- lisaks kummagi raami juurde kiiged koos kettidega nt LAPPSET Rubber Seat 000226 ja LAPPSET Cradle Seat 000228
16. Seiklusrada nt LAPPSET Little Ship 137820
17. Tasakaalurada 3 nt LAPPSET Luberjack's Bridge 175536

KINNISTU TEHNILISED ANDMED

Kinnistu asukoht Tartu maakond, Kastre vald, Haaslava kiila

Kinnistu pindala 10809m?
Ehitiste arv kinnistul 7

Ehitiste alune pind 2107,2m?
Kinnistu taisehituse % 19,5%
Teede ja platside pind 3080m?

- Parkla asfaltkate AC surf 16 785m?*
- Jalgrattaraja asfaltkate AC surf 8 380m?
- Kivisillutis Kartanokivi 1095m?
- EPDM tartaankate (kukkumiskérgus 2,2m) 535m?
- EPDM tartaankate (kukkumiskérgus 1,5m) 205m?

Parkimiskohti 26

PROJEKTEERITUD HOONE TEHNILISED ANDMED MARKUSED:

* Asendiplaanil valja toodud valgustimastide kdrgus ja

Hoone otstarve 12631 Koolieelne lasteasutus

Hoone ehitisealune pind 1899,5m2 mudel kirjeldatud elektriosa projektis;

Korruste arv 1 * Vaikehoonete nurgapunktide koordinaadid kirjeldatud
Hoone kérgus 8,1m arhitektuurse projekti seletuskirjas p.2.7.2.

Hoone laius 38,2m

Hoone pikkus 68,2m

Hoone suletud netopind 1414,5m?

Hoone suletud brutopind 1589,3m?

Hoone maht 9150m?

Hoone tuleohuklass TP2

Hoone kasutusiga Klass D; véhemalt 50 aastat

Tellija Joonise nimetus
Kastre vallavalitsus Asendiplaan
Projekt
Haaslava lasteaia projekteerimine
T66 nr Staadium | Projekti osa Joonise nr Muudatus | Médtkava
1907 PP AS 4-01 - 1:500
Joonestas Arh. Siim Kaljumae 07.02.2020
Projekteeris Arh. Siim Kaljumae
PC Kontrollis Arh. Peeter Varrak
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